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保形ホースの巻き方
No.

　①続いて3周目も同様に巻き込みします。

　（1段目完了）

株式会社　北浦製作所

状態写真 要領説明

1

2

3

　①保形ホース（以下、ホースと称す）のバルブ側（口金）部を持ち、
　　ガイドパイプの内側を通してバルブに装着します。

　①バルブ位置がBOX収納部（以下、収納部と称す）の右側に
　　ホースがある場合、時計回りの方向に巻きます。
　　（バルブ位置が左側施工の場合は反時計回り巻きます）

　②ホースを収納部周囲（四方の壁）に押し当てながら
　　1周巻き込みします。

　③2周目は、1周目に巻いたホースの手前側にくるよう
　　同様に押し当てながら巻き込みします。



保形ホースの巻き方
No.

6

　①2段目の2周目を巻いたら上記同様に1周目のホースの隣まで
　　周囲全体を手でを寄せてきます。

　②その後、3周目を1段目のホースに押し当てながら収納部の
　　奥側に巻き込みします。

　（2段目完了）

株式会社　北浦製作所

状態写真 要領説明

4

　続いて2段目を巻いていきます。

　①2段目の1周目の巻きは、ホース円の下方部を収納部奥側に
　　当てながら、1段目ホースにも押し当てて1周巻き込みします。

5

　①上記、1周した時点で、奥側に当てながら巻いた1周目の
　　ホースを一番手前側まで周囲全体を手で寄せてきます。

　②その後、2周目も同様に手前側のホースより奥側に押し
　　当てて巻き込みします。



保形ホースの巻き方
No.

9
　①続いて3周目も、2周目のホースの手前側へ同様に押し当て
　　ながら巻き込みします。

株式会社　北浦製作所

状態写真 要領説明

7

　続いて3段目を巻いていきます。

　①3段目の1周目も同様に2段目のホースに押し当てながら
　　収納部の奥側に1周巻き込みします。

8
　①続いて2周目も、奥側1周目のホースの手前側に同様に
　　押し当てながら巻き込みします。



保形ホースの巻き方
No.

12

　①上記、1周した時点で、奥側に当てながら巻いた1周目の
　　ホースを一番手前側まで周囲全体を手で寄せてきます。

　②その後、2周目も同様に手前側のホースより奥側に巻き込み
　　します。

株式会社　北浦製作所

状態写真 要領説明

10
　（3段目完了）

　続いて4段目を巻いていきます。

11
　①4段目の1周目は、ホース円の下方部を収納部の奥側と
　　　3段目のホースに押し当てながら巻き込みします。



保形ホースの巻き方
No.

15
　①5段目の1周目も同様に4段目のホースに押し当てながら
　　収納部の奥側に巻き込みします。

株式会社　北浦製作所

状態写真 要領説明

13

　①4段目の2周目も巻いたら、同様に1周目のホースの隣まで
　　周囲全体を手でを寄せてきます。

　②その後、3周目も3段目のホースに押し当てながら収納部の
　　奥側に巻き込みします。

14
　（4段目完了）

　続いて5段目を巻いていきます。



保形ホースの巻き方
No.

18

　続いて6段目を巻いていきます。

　①1周目は収納部の奥側にホースを当てながら1周巻き、
　　同様に手でホースの周囲を手前側に寄せてきます。

株式会社　北浦製作所

状態写真 要領説明

16
　①続いて2周目も、奥側1周目のホースの手前側に、4段目に
　　巻いたホースに押し当てながら巻き込みします。

17

　①続いて3周目も、2周目の巻きの手前側へ同様に押し当て
　　ながら巻き込みします。

　（5段目完了）



保形ホースの巻き方
No.

　【補足説明】

　【ホースの巻き数】　段数も型式により異なります

易操作 2号/補助 広範囲
識別番号 タイプ 巻き数 識別番号 タイプ 巻き数 識別番号 タイプ 巻き数
IRA-1 NHA-1 CRA-4
IRA-4 NHA-3 CHA-3
IHB-1 NHA-4 CRB-1
IRA-2 NHB-1 CHB-1
IRA-5 NHA-2 横型/ロー 6周巻き CRA-3
IHB-2 CRC-1
IRA-3 横型/ロー CRA-2 横型/ロー 5周巻き
IRA-6
IHB-3

改修 3周巻き

標準 4周巻き
標準

改修
4周巻き

　　　作業要領となります。（反時計回りでの巻き作業となります）

　　　良くなり、きれいに巻き込む事ができます。

3周巻き

スリム

標準

低床

4周巻き

株式会社　北浦製作所

　　・本説明では、バルブ側が右側施工されている例であるため、左側施工の場合は同じ手順による逆巻きの
　　・巻き方の基本は、奥側から順に手前へ巻き、続いて手前側から奥側に繰り返し巻いていきます。

　　・巻き方のコツとして、ホースは収納部及び巻いたホースの四方八方に常に押し当てながら巻くと収まりが

状態写真 要領説明

19
　①続いて2周目も、手前側に寄せたホースの隣に巻き込み
　　します。

20

　①続いて3周目は、手前側に寄せた2周目のホースの隣に
　　巻き、先端のノズルを収納します。（終了）

　注）この時、巻き状態によっては、ノズルの手前でホースが
　　　キンク（折れ）しそうな場合は、ホースの巻き状態を緩めたり、
　　　絞ったりして微調整を行ってください。
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広範囲型２号消火栓格納箱　　　 
　　　　識別番号　
ＣＲＡ－４／ＣＨＡ－３
ＣＲＢ－１／ＣＨＢ－１

２号・補助散水栓格納箱
　　　 識別番号　
ＮＨＡ－１／ＮＨＡ－３

Ａ Ａ

易操作性１号消火栓格納箱
　　　【スリム型】　　　 
　　　 識別番号　
ＩＲＡ－２／ＩＲＡ－５
　　　ＩＨＢ－２

Ａ Ａ Ａ Ａ
Ａ Ａ Ａ Ａ

保形ホースの収納方法

ＡーＡ断面 ＡーＡ断面

ＡーＡ断面

①バルブ【高圧型の場合は自動減圧調整弁】
　と保形ホースを結合して下さい。

②保形ホースをガイドパイプの内側で
　上記の番号順に渦巻き状に収納して下さい。

③最後にノズルを保形ホースの真ん中に収納
　して下さい。

④段数については、ホースユニットや
　ホースの巻き方によって異なります。
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易操作性１号消火栓格納箱
　　　【低床型】　　　 
　　　 識別番号　
ＩＲＡ－６／ＩＨＢ－３

易操作性１号消火栓格納箱
　　　【標準型】　　　 
　　　 識別番号　
ＩＲＡ－１／ＩＲＡ－４
　　　ＩＨＢ－１

Ａ Ａ Ａ Ａ
ＡＡＡ Ａ

保形ホースの収納方法
①バルブ【高圧型の場合は自動減圧調整弁】
　と保形ホースを結合して下さい。

②保形ホースをガイドパイプの内側で
　上記の番号順に渦巻き状に収納して下さい。

③最後にノズルを保形ホースの真ん中に収納
　して下さい。

④段数については、ホースユニットや
　ホースの巻き方によって異なります。
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Ａ Ａ

広範囲型２号消火栓格納箱
　　【ロータイプ】
　　　 識別番号　
　　  ＣＲＡ－２

２号・補助散水栓格納箱
　　【ロータイプ】
　　　 識別番号　
　　  ＮＨＡ－２

ＡＡ

保形ホースの収納方法

ＡーＡ断面
ＡーＡ断面

①バルブと保形ホースを結合して下さい。

②保形ホースをガイドパイプの内側で
　上記の番号順に渦巻き状に収納して下さい。

③最後にノズルを保形ホースの真ん中に収納
　して下さい。

④段数については、ホースユニットや
　ホースの巻き方によって異なります。
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Ａ Ａ

易操作性１号消火栓格納箱
　　【ロータイプ】
　　　 識別番号　
　　  ＩＲＡ－３

ＡーＡ断面

保形ホースの収納方法
①バルブと保形ホースを結合して下さい。

②保形ホースをガイドパイプの内側で
　上記の番号順に渦巻き状に収納して下さい。

③最後にノズルを保形ホースの真ん中に収納
　して下さい。

④段数については、ホースユニットや
　ホースの巻き方によって異なります。
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